
CANopen RS485+脉冲 EtherCAT
SMC130D-0150-30WAK-4DSH-2 2500P/R增量式磁电编码器电机
SMC130D-0150-30WBK-4DSH-2 2500P/R增量式磁电编码器抱闸电机
SMC130D-0250-30WAK-4DSH-2 2500P/R增量式磁电编码器电机
SMC130D-0250-30WBK-4DSH-2 2500P/R增量式磁电编码器抱闸电机
SMC130D-0300-30WAK-4DSH-2 2500P/R增量式磁电编码器电机
SMC130D-0300-30WBK-4DSH-2 2500P/R增量式磁电编码器抱闸电机
SMC130D-0300-20WAK-4DSH-2 2500P/R增量式磁电编码器电机
SMC130D-0300-20WBK-4DSH-2 2500P/R增量式磁电编码器抱闸电机

SMC130D-0150-30WAK-4DSH 2500P/R增量式磁电编码器电机 -
SMC130D-0150-30WBK-4DSH 2500P/R增量式磁电编码器抱闸电机 BRA-LL-KL
SMC130D-0250-30WAK-4DSH 2500P/R增量式磁电编码器电机 -
SMC130D-0250-30WBK-4DSH 2500P/R增量式磁电编码器抱闸电机 BRA-LL-KL
SMC130D-0300-30WAK-4DSH 2500P/R增量式磁电编码器电机 -
SMC130D-0300-30WBK-4DSH 2500P/R增量式磁电编码器抱闸电机 BRA-LL-KL
SMC130D-0300-20WAK-4DSH 2500P/R增量式磁电编码器电机
SMC130D-0300-20WBK-4DSH 2500P/R增量式磁电编码器抱闸电机 BRA-LL-KL

FD164S-CB-000  -  -
3000W

FD164S-CB-000  -  -
3000W

注：此表SMC130电机机身出线2米，直连驱动器，，无需额外转接线。
      若需更长线缆，型号如下：

1500W MOT-040-LL-LS

ENCHA-LL-KH

FD144S-CB-000 FD144S-CB-000

功率 伺服电机 说明 抱闸线 动力线 编码器线
伺服驱动器

1500W

 -

FD144S-EB-000

2500W

MOT-080-LL-LS

 -  -

FD144S-CB-000 FD144S-LB-000 FD144S-EB-000

2500W

低压大功率伺服电机与伺服驱动器配置表四（DC48V）


